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製品形名 RT8H012C RT8H172C RT8H232C RT8H242C RT8H252C RT8H062E RT8H182E

特徴・機能
・検出電圧:1.25V内蔵

・ヒステリシス付き

・遅延時間設定可能

・検出電圧:1.25V内蔵

・ヒステリシス付き

・遅延時間設定可能

・回路電流調整機能

・過電圧・電源低下

の2系統検出

・ヒステリシス付き

・ウォッチドッグタイマ

・WDのON/OFF

・パワーオンリセット内蔵

・ウォッチドッグタイマ

・マニュアルリセット

・パワーオンリセット内蔵

・ウォッチドッグタイマ

・パワーオンリセット電

圧変更可能

・電源低下検出

・瞬低検出可能

・遅延時間設定可能

・ヒステリシス付き

パッケージ SC-74（6pin） SC-74（6pin) SC-74（6pin) SC-74（6pin) SC-74（6pin) TMSOP8(8pin) TMSOP8(8pin)

開発状況 量産中 量産中 開発中 開発中 開発中 開発中 量産中

車載対応 可 可 可 可 可 不可 不可

□シリーズラインナップ

□シリーズ概略

□回路例（RT8H232C）

リセット アナログIC一覧

本シリーズは、リセットICとして、電源系統の電圧監視、マイコンの電
源電圧、クロック監視のアナログICとしてご使用いただけます。単機能リ
セットからタイマー機能付き、ウォッチドッグ機能等のICをラインナップして
おります。

□用途
・電源監視
・信号検出
・ウォッチドッグ監視

□タイミングチャート（RT8H232C）

電源系統の電圧監視、マイコンの電源電圧、クロック監視のICとして最適！
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	スライド 1: リセット アナログIC一覧

